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 SPECIALIZOVANA PRILOHA SPOLOGNOS

Na trh je uvadzany novy konstrukcny zvukovo a tepelno-lzolacny
- material, ktoryje vysledkom recyklacie autokobercov, Caltineni & inych textil-
“nych dielovvyseparovanych z dut po skon¢eni Zivotnosti, akoaj technologlckych ,
zvyskov z vyroby tychto dielov do novych aut Okrem toho Ze ]e ekologlcky, maaj
T mnoho uz1tocnych vlastnosu

Z\/Ukova a tep!ﬂa zolacia
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yrobcov1a slubu-

vlastnosti v oblas-

- vibracii v perov-

. nani s beine dostupnym a pouZi-

vanym izolaénym materlalom..

Vyuziva sa dlhé iivotnost
materidlu

‘Material na vyrobu autodlelov bol

osobitne vyvijany.pre naro¢né po-

* treby automobilového pfiemyslu,j '

je plne certifikovany. ,Splia vy-
soké naroky na zvukovo-izolaéné,

tepelnéa prot1v1bracne vlastnos-
ti. Vytodou oproti 1nym tradié-

‘nym materialom je aj vysSia odol-

nost vo&i vlhkostl plesniam, zni-
Zena horlavost mechanicka odol- -

nostav neposlednom rade hygie-

nick4 nezdvadnost a prlatelskost 3
‘kTudskému ¢ organizmu,vysvetlu- -
je Ing. Juraj Plesnik, konatel spo-"
- loénosti PR Krajné, ktord prigla

ja. nadstandardné.

ti zvukovej pohlti- -
“vosti, nepriezyud-
_nosti a tlmenia"

sproduktom STERED -~ 1zolacnym1 ,
-doskami z recyklovanych' textil-

nych autodielov a doplnkov. Tex-

tilie pouzivané v automobilovom
priernysle. st - charakterizované
ako tazko rozvlakmtelne apredal-

51e textllne spracovame st nepou-

Fitelné. Preto sa doteraz vlastnos-

titychto materlalov vinych oblas-
tiach pouz1tla nevyuzwah.

“Kde mozno STERED pouzit’ .

Produkt STERED je vyribany na

baze patentovo chranenej me-
" chanickej recyklicie syntetic-
- kych textilii. Nasledne st t6zne
druhy rozvlakneného: text'ilné-.

ho recyklatu zmieSavané - homo-

'gemzovane. Vytvara sa tak zmes -
.textllnych casti a vlakien povod-
‘ného’ vstupneho materidlu, kto-
TY4 sa vyznacu]e tym, Ze zmes sa

volne nerozsypa auzi ‘bez prida-

‘nia dalgieho spojiva je schopna dr-
* at tvar vyplitovaného priestoru.
-Vlastnosti zékladného materid-
lu sme uZ popisali: Treba este do-

plnit, Ze pri _vy§§ich objemov?ch
hodnotach hmotnostiam dosky
v sebe vhodne kombinuji tepel-
né a zvukovo-izolaéné vlastnos-
ti. Tieto vlastnosti STERED pred-

uréujd na viaceré moznosti apli-
Kécii.. ,Jeho schopnost drzat tvar -

ibez pridania spojivaa vynikajtice
tepelno a zvukovo-izolaéné vlast-

- nosti sa velmi dobre uplatnia pri
izolovani medzikrovnych a strop-

nych priestorov, priom s aplika-
ciou si poradi i laik. vdaka mecha-
nickej tuhosti sa ako izolaéna do-

_ ska hodi na pouZitie v podlahach.

Okrem tohoje STERED predutéeny
aj na zvysenie zvuKovej pohltivos-
ti interiérovych a rovnako i exte-

riérovych zdrojov hluku,“ hovori
" 'Ing: Jiraj Plesnik. Ak teda po ta-

konito produkte siahnete, anizda-
leka‘to nebude iba ekologlcky cm

alepomozete ajsebe. - - .

REDAKCIA. :

'-redakma@medlaplanet com

T MEDIAPLANET -

-
/{\

| ODPORUCAME

© B Inzercia

¥




