
 

... opatrenia na zmiernenie vplyvov klimatických zmien, neprehrieva sa, neakumuluje 
teplo, odparovaním vody ochladzuje okolitý vzduch, zadržiava zrážkovú vodu v území 

ENVIRONMENTÁLNE spevnené plochy 
s funkciou retencie vody 

 
Chodníky       Odstavné plochy    Cyklotrasy 

 

 

 

 
80 % skladby plochy – výrobky z procesu materiálového zhodnocovania odpadov 

Funkcia retencie vody – schopnosť zadržiavať 25 – 40 l vody/m
2 

Tvorba nových pracovných miest – jednoduchá skladačka s vysokým podielom ľudskej práce 

 

 

 



Skladba plochy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trávnatá plocha – výsev na zemnú pláň 

(trávnik, zemný substrát) 

2. Trávnatá plocha so zvýšenou funkciou retencie vody 

(trávnik, STERED ID-AGRO) 

3. Odstavná plocha zatrávnená so zvýšenou funkciou retencie vody 

(trávnik, zatrávňovacia tvárnica – Thermoplastik, STERED ID-AGRO, geomreža – Bonar) 

4. Odstavná plocha štrková so zvýšenou funkciou retencie vody 

(zatrávňovacia tvárnica – Thermoplastik, štrk, STERED ID, geomreža – Bonar) 

5. Cyklochodník 

(gumová rohož – Intertech plus, zatrávňovacia tvárnica – Thermoplastik, STERED ID, geomreža – Bonar) 

6. Chodník/ odstavná plocha 

(plastová zámková dlažba - Ekoray, STERED ID, geomreža – Bonar) 

1 2 3 4 

5 

6 

     



 

 

... opatrenia na zmiernenie vplyvov klimatických zmien, neprehrieva sa, neakumuluje 
teplo, odparovaním vody ochladzuje okolitý vzduch, zadržiava zrážkové vody v území 

ENVIRONMENTÁLNE spevnené plochy 
s funkciou retencie vody 

 

 

 



 

... opatrenia na zmiernenie vplyvov klimatických zmien, neprehrieva sa, neakumuluje 

 teplo, odparovaním vody ochladzuje okolitý vzduch, zadržiava zrážkové vody v území 

 

ENVIRONMENTÁLNE spevnené plochy 
s funkciou retencie vody 

 

          

        



Prerastenie koreňového systému cez STERED ID 250/050 k podložke – nopovej folii 

2 mesiace po výseve 

       

 


