
   ... die Welt für akustische und thermische Dämmungslösungen   ... die Welt für akustische und thermische Dämmungslösungen

„starým veciam nová šanca“

Ing. Juraj Plesník
PR Krajné, s.r.o.

Stered - die einzigartige Technologie  
aus der Slowakei 

 Recycling synthetischer Textilien, Krajné    



   ... die Welt für akustische und thermische Dämmungslösungen

Unser Programm entspricht den europäischen 
Richtlinien

•	 Richtlinie	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 2000/53/EG	 vom	 18.	 9.	 2000 
	 von	Altfahrzeugen	in	der	geänderten	Fassung
•		Richtlinie	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 der	 EU-Rat	 2008/98/EG	 sollte	 die	 EU	 
	 unterstützen	 eine	 “Recycling-Gesellschaft“,	 zu	 etablieren,	 welche	 versucht,	 Abfälle	 
	 zu	vermeiden	und	Abfälle	als	Ressource	zu	verwenden.
•		Aktionsplan	der	Europäischen	Kommission	für	Energieeffizienz
-	 Niedriger	Energieaufwand	bei	der	Herstellung	mit	Stered	(3GJ	pro	Tonne	Produkt).
-	 STERED	 Produkte	 werden	 zur	 Reduzierung	 von	Wärmeverlusten	 in	 	 Bauprodukten 
	 	angewendet.
•		 EU-Richtlinie	 2003/10/EC	 über	 Lärmgrenzwerte	 –	 dank	 der	 herausragenden	 und	 
	 außergewöhnlichen	 akustischen	 Eigenschaften	 des	 Produktes,	 	 findet	 Stered	 eine 
	 vielfältige	Verwendung	und		Anwendung.
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Technische Textilien 
in der Automobilkonstruktion   

       

																				22	kg	/	Auto													(2-	4	kg	/Abfall	bei	der	Herstellung	eines	neuen	Autos)
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die geburt einer einzigartigen Technologie
Die	komplexe	Verarbeitungslinie	Stered	 ist	konstruiert	 für	das	Recycling	und	die	Aufarbei-
tung	technischer	Textilien	aus	der	Automobilindustrie.	Die	Anlage	kann	alle	Arten	von	Ver-
bundwerkstoffen	verarbeiten	und	 ist	die	erste	seiner	Art	nicht	nur	 in	der	EU.	Es	sind	keine	 
anderen	 technologischen	 Prozesse	 bekannt,	 die	Materialien	 in	 dieser	Qualität	 verarbeiten	 
und	aufbereiten	können,	als	diese	einzigartige	Anlage.

Die	Firma	PR	Krajné	,s.r.o.,	wurde	im	Jahr	2006	als	Partnerschaft	für	Projektlösungen	zur	Auf-
bereitung		und	Verwertung	von	Textilabfällen	aus	der	Automobilindustrie	von	Dipl.-Ing.	Juraj	
Plesník	und	der	finanzstarken	Luka	&	Bramer	Group,	a.s.,	Bratislava	gegründet.

Die	komplexe	Verarbeitungsanlage	Stered	ist	ein	Ergebnis	der	beiden	Entwickler	Juraj	Plesnik		
und	Jozef	Zlámala.	Ihre	ursprüngliche	Idee	wurde	verwendet	als	Basis	für	die	Spinnmaschi-
ne	RS	II,	entwickelt	vom	Staatlichen	Institut	für	Textiltechnik	Bratislava	und	modifiziert	mit	 
ihren	 Innovationen.	Generalunternehmer	 für	 die	 komplexe	Produktionslinie	 Stered	 ist	 das	
Forschungsinstitut	für	Chemiefasern,	a.s	Svit	in	enger	Zusammenarbeit	mit	dem	Lieferanten	
MK	Kodreta,	s.r.o.	Myjava.
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Prozesstechnologie ist patentrechtlich geschützt
Technische	Textilien	verwendet	 in	der	Konstruktion	von	Fahrzeugen,	beinhalten	Hart-
fasern	die	teil	und	trennbar	sind,	die	gemischten	Materialien	sind	für	die	weiter	textile	 
Weiterverarbeitung		unbrauchbar.

STERED	Produkte	werden	mit	patentgeschützten	mechanischem	Recycling	von	Kunstfasern	
aus	der	Automobilindustrie	gefertigt.

Produktionsprozess -Schema Stered 

Die	Energieintensität	bei	der	Verarbeitung	von	Textilien	aus	der	Automobilbranche	 
für	Produkte	Stered	ist		

1	kg	STERED				1	kWh

Ausgang
Stered S,ID,SDu u u uEingang                                  Trennung                                 Recycling                         Homogenisierung

<=
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materialfluss der verwertung

Verwertung  
von Altfahrzeugen 

Herstellung  
von Teilen für neue  

Fahrzeuge 

Abfall
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Recyclings-Technologie für Autotextilien 
die erste Produktionsanlage - PR Krajné

Trennung	 

nd	Zerkleinerung	

RECYCLING	RC	

Homogenisierung	HG	

Lager	Produkte	 

und	Versand

Link-	ID	+	SD-	 

RECOVERY	 

FACILITY
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Projektparameter 

•		 Kosten	 zirka	 für	 den	 Kauf	 einer	 Produktionslinie	 in	 dieser	 Konfiguration,	 
	 beträgt	3.500.000	€	
•			Im	 Dreischichtbetrieb	 kann	 die	 Anlage	 3.500	 Tonnen	 Abfall	 Textilien	 und	 
	 Textilzellstoff	 pro	 Jahr	 auswerten,	 das	 entspricht	 dem	 Abfall	 von	 1.000.000	 
	 Neufahrzeugen,	100.000	Autowracks	und	20	Tausend	Tonnen	Reifen
•		bei	optimaler		Produktionsauslastung,	ergibt	sich	eine	Investitionsrückzahlung	 
	 von		4	Jahren	
•			Zum	Betreiben	der	Anlage,	werden	25	Arbeitskräfte	pro	Schicht	benötigt	
•			der	erwartete	Serviceintervall	für	die	Fertigungstechnik	beträgt	24	Monate
•		 Produktionsfläche	min.	2.500	m2

Weitere	Lager-und	Betriebsbereiche	min.	2000	+	2000	m2
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Standort der Fertigstätte
•		Der	Standort	wurde	so	gewählt	um	akzeptable	Transportwege	mit	optimalen 
		 Kosten	zu	erhalten.	Die	Autohersteller	der	Slowakischen	Republik	sind	nicht	 
	 weiter	als	100	km	entfernt.

•		 Produktion	 und	 Fertigungsanlagen	 wurden	 auf	 ungenutztem	 Brachland	 
 errichtet. 

•		 Bei	der	Bauausführung	und	Realisierung	der	Technik	wurden	nur	professio- 
	 nelle	und	qualifizierte	Fachunternehmen	aus	der	Region	beauftragt.
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Produkte
Stered	 Produkte	 verbessern	 die	 Eingangsmaterialeigenschaften	 (Wärmedäm-
mung,	 Schalldämmung,	 Akustik,	 Anti-	 Vibrations-,	 Stärke,	 Stabilität),	 die	 sich	
auch	nach	dem	Leben	des	Original-Produktes	(Automobil)	nicht		ändern.

Stered	S	–	isolierende	Fasermischung	in	der	Masse	ohne	Zusatz	eines	Bindemit-
tels.	Die	Zusammensetzung	kann	aus	Polypropylen	-,	Polyester-,	Polyamid-	und	
Polyurethanfasern	 bestehen.	 Anwendung	 durch	 Auflockern	 und	 Verschütten.	
Das	Produkt	ist	für	Wärme-	und	Schalleinsatz,	insbesondere	in	Dachböden	und	
Dachgeschossen	vor	allem	 in	Dächern	ohne	Dampfsperre	und	Bodenfachwerk	
konzipiert.
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Produkte
Stered	ID	-	Dämmplatte	wird	mit	Baumaterial	
Stered	 in	 Form	 von	 Platten	mit	 der	 Zugabe	
von	Polyurethan-Bindemittel		hergestellt.	Die	
Zusammensetzung	kann	aus	Polypropylen	-, 
Polyester-	 ,	 Polyamid-	 und	 Polyurethanfa-
sern	 sein.	Das	Produkt	 löst	das	Problem	des	
Rauschens	und	 somit	das	Erreichen	der	Sol-
lwerte	 für	 die	 Schalldämmung.	 Es	 ist	 sehr	 
effektiv	 für	 die	 Absorbierung	 von	 dyna-
mischen	Umgebungsbeanspruchungen,	 z.	 B	
Bodendämmung.

STERED	ID	-	K,	G,	F...	Basisdämmplatte	 	kann	
auf	erhöhten	Brandschutz,	erhöhte		Luftschall-
dämmung	angepasst	werden	und	zusätzlich	
mit	 einer	 Gummiplatte	 aus	 Recyclingmate-
rial	kann	die	Schwingungsdämpfung	erhöht	 
werden.
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die Produkte im hinblick auf
•	 Schallschutz
STERED	ID	hat	einen	hohen	Absorbierungskoeffizienten	bei	niedrigen	Frequen-
zen	mittleren	 Frequenzen	und	hohe	 Frequenzen	und	behält	 seine	 sehr	 guten	 
Absorbierungseigenschaften.	 Die	 Frequenzcharakteristik	 der	 Schall	 Absorbie-
rung	STERED	angewendet	im	Verkehrslärmspektrum		nach	EN	1793-3	bestätigt,	
dass	das	Material	 für	den	Bau	von	Lärmschutzwänden	und	Geräten	zur	Verke-
hrslärmreduzierung	mit	seiner	hohen	Aufnahmekapazität	bestens	geeignet	 ist	
-	Kategorie	A4	

•	 Platte	zur	Vibrationsdämpfung
STERED	ID	zeigt	bereits	bei	höheren	Werten	von	250	bis	300	kg/m3 eine ausge-
zeichnete	Absorbierung	von	Vibrationen,	unter	Beibehaltung	der	Integrität	und	
Konsistenz	der	Eigenschaften	des	Materials	unter	dynamischer	Belastung

•	 Wärmedämmeigenschaften 
STERED	S	Ohne	Bindemittel	bestreut	als	Isolierung	für	vertikale,	schräge	und	ho-
rizontale	Isolierung	z.B.	bei	60	kg/m3	ist	λ	=	0,047	W	/	mK
STERED	ID	als	Dämmplatte	für	Raumgewichte	von	150	bis	300	kg/m3 durchschnitt-
lichen	Wert	von	λ	=	0,047	bis	0,0585	W	/	mK
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    SK – Übereinstimmungserklärung 

Der unten unterzeichnende Vertreter 
des Herstellers: PR Krajné, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
der Produktionsstätte: PR Krajné, s. r. o., 916 16 Krajné, Nr. 874 

 
erklärt hiermit, dass das Produkt: Wärmeisolierende und schallisolierende Produkte aus einer 

wiederverwerteten Mischung synthetischer Materialien, verbunden mit Polyurethan-Klebstoff 
Typ: Platten STERED-ID (STERED-ID 150, STERED-ID 200, STERED-ID 250, STERED-ID 300) 

mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 90/1998 Slg. über Bauprodukte in der Fassung späterer Vorschriften 
übereinstimmt, falls es im Einklang mit der Montageanleitung gemäß dem Maßblatt eingebaut wird, und dass auf das 
Produkt und seine Herstellung folgende technische Bescheinigung angewendet wird:  
TO – 13/0010 Wärmeisolierende und schallisolierende Produkte aus einer wiederverwerteten Mischung 
synthetischer Materialien, verbunden mit Polyurethan-Klebstoff. 

 
Im Rahmen der Anfangsprüfungen des Typs wurde Folgendes überprüft:    

Tabelle 1 – Typ: STERED-ID 

Eigenschaft Deklarierter Wert 
oder Klasse Nummer des Prüfprotokolls 

Reaktion auf Feuer (AO) 1) E 
FIRES-RF-129-12-AUNS 2) 
FIRES-RF-008-13-AUNS 

FIRES Batizovce 

Freisetzung von Schadstoffen in die Umgebung NPD - 
Kurzfristige Saugfähigkeit bei teilweisem Eintauchen 

(AO) max. 13,0 kg/m2 40-12-0655, 40-12-0656, 
40-12-0657, 40-12-0658 1) 

TSÚS, Prüfungsdienststelle 
(weiterhin PD) Nitra 

Langfristige Saugfähigkeit bei teilweisem 
Eintauchen (AO) max. 17,0 kg/m2 

Durchlässigkeit von Wasserdampf -  
Diffusionswiderstandszahl max. 4 (-) 

Schallabsorption 

STERED-ID 150 B 
320/12 3) 

CSI, PD Zlín 
STERED-ID 200 A 
STERED-ID 250 A 
STERED-ID 300 B 

Maße 

erlaubte Abweichung der 
Länge max. ±5 mm 

40-12-0655, 40-12-0656, 40-12-
0657, 40-12-0658 
TSÚS, PD Nitra 

erlaubte Abweichung der 
Breite max. ±5 mm 

erlaubte Abweichung der 
Stärke max. ±3 mm 

Rechtwinkligkeit max. 5 mm/m 
Ebenheit max. 6 mm 

Maßbeständigkeit 
bei den festgelegten 

Bedingungen 

erlaubte Änderung der Länge 
und Breite ±1 % 

erlaubte Änderung der Stärke ±4 % 
Druckspannung bei 10% Kompression min. 15 kPa 

Deformation bei definiertem Druck und Temperatur max. 22 kPa 

Zugfestigkeit 
rechtwinklig zur 

Ebene 

STERED-ID 150 min. 30 kPa 40-12-0655. TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 200 min. 30 kPa 40-12-0656, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 250 min. 30 kPa 40-12-0657, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 300 min. 15 kPa 40-12-0658, TSÚS, PD Nitra 

Wärmeleitfähigkeit 
– Koeffizient der 

Wärmeleitfähigkeit 

STERED-ID 150 0,050 W/(m.K) 40-12-0647, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 200 max. 0,054 W/(m.K) 40-12-0648, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 250 max. 0,061 W/(m.K) 40-12-0649, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 300 max. 0,077 W/(m.K) 40-12-0650, TSÚS, PD Nitra 

Eigenschaft Deklarierter Wert 
oder Klasse Nummer des Prüfprotokolls 

Verdichtbarkeit STERED-ID 150 max. 3 mm 40-12-0655, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 200 max. 4 mm 40-12-0656, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 250 max. 5 mm 40-12-0657, TSÚS, PD Nitra 
STERED-ID 300 max. 5 mm 40-12-0658, TSÚS, PD Nitra 

Beschreibung des Produkts und Zweck und Art der Verwendung beim Bau: 
Die wärmeisolierenden und schallisolierenden Produkte STERED-ID werden aus einer wiederverwerteten Mischung von 
synthetischen Materialien hergestellt, die durch Auflösung von synthetischem Abfall aus textilen Autoteilen entsteht. Der 
Abfall kann Polypropylen-, Polyester-, Polyamid- und Polyurethan-Fasern enthalten. 
Der Typ STERED-ID wird durch eine Verbindung der wiederverwerteten Mischung des Polyurethan-Klebstoffs Elastan des 
Herstellers BASF in Form von Platten in vier Raumgewichten mit der Kennzeichnung der Untertypen STERED-ID 150, 
STERED-ID 200, STERED-ID 250 und STERED ID 300 hergestellt. 
Zur Senkung der Brennbarkeit werden keine Brandbegrenzer verwendet. 

Das Raumgewicht der Untertypen des Produkts beträgt: 

 STERED-ID 150 150 kg/m3

 STERED-ID 200 200 kg/m3

 STERED-ID 250 250 kg/m3

 STERED-ID 300 300 kg/m3

Maße: 

Länge: 1 200 mm, 500 mm 
Breite: 600 mm, 500 mm 
Stärke: 30 mm; 50 mm; 60 mm 

Verwendung: Wärme- und Schallisolierung von senkrechten Konstruktionen im Innen- und Außenraum und von  
waagrechten Konstruktionen im Innen- und Außenraum  

 
Bezeichnungen und Adressen der autorisierten Labors, welche die Prüfungen durchgeführt haben: 

1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., akkreditiertes Prüfungslabor S-045, Prüfungsdienststelle Nitra, 
Braneckého 2, 949 01 Nitra, Slowakische Republik 

2) FIRES s.r.o., akkreditiertes Prüfungslabor 041/S-159, Oslobodite ov 282, 059 35 Batizovce,  
3) Centrum stavebního inženýrství a. s., Dienststelle Zlín – akkreditiertes Prüfungslabor für offene Füllungen, 

Wärmetechnik und Akustik im Baubereich 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Name:  Ing. Juraj Plesník     Unterschrift: 
Funktion: Geschäftsführer der Gesellschaft  
Datum:  26.2.2013     Stempel: 
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STERED ID 200
ISOLIERPLATTE

Entdecken Sie die Welt von Stered Sitz der Gesellschaft: PR Krajné, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Die Welt von Akustik und Wärmeisolierungslösungen Sitz der Betriebsstätte: PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné

Maßblatt

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Das Produkt wird aus dem neuen Isoliermaterial Stered® hergestellt, das für akustische, Antivibrations , Wärme und
Schallisolierungslösungen bestimmt ist und mit PUR Bindemittel verbunden wird. Es wird auf Grundlage von
patentgeschützter mechanischer Wiederverwertung von synthetischen Textilien hergestellt, die in der
Automobilindustrie verwendet werden.
Die Platte Stered ID 200 enthält 200 kg/m³ dieses neuen Isoliermaterials. Die standardmäßige Platte hat die Maße 1200 x
600 mm und eine Stärke von 50 mm. Auf Anforderung des Abnehmers kann sie auch mit einer Stärke von 30 mm
hergestellt werden. Auf Wunsch des Kunden kann der Hersteller eine zusätzliche Anpassung der Oberfläche der Platte
vornehmen, die eine Ausbreitung von Feuer verhindert.

GRUNDCHARAKTERISTIK
Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit: = 0,054 W/mK
Deklarierter Wert der Schallabsorption / Klasse der Schallabsorption: 0,90 Hz/A
Deklarierte Größe DL in Bezug auf Schallabsorption aus dem Straßenverkehr: 13dB/ Kategorie A4

WARUM GERADE STERED®?
einzigartiges Konstruktionsisoliermaterial zur Lösung von Lärmproblemen
sehr wirksam bei der Lösung der Dämpfung eines dynamischen Umfelds und von Vibrationen
hat sehr gute wärme und schallisolierende Eigenschaften
mehr als 90% des Materials stellen synthetische Stoffe dar
lange Haltbarkeit dank stabiler physikalischer und mechanischer Eigenschaften
überstandardmäßige Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit
Maßbeständigkeit
Kosteneinsparung
leichte, schnelle und einfache Montage, die keine Technologien oder besondere handwerkliche
Fähigkeiten erfordert
ohne Verwendung von Schutzarbeitsmitteln, da das Material für den menschlichen Organismus
verträglich ist
nicht toxisch, Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Nagetiere
im Fall der Zerstörung des Daches infolge von klimatischen Anomalien u.Ä. kann das Material
herausgenommen, getrocknet und erneut verlegt werden, und zwar ohne Risiko einer Veränderung der
Form und unter Beibehaltung der ursprünglichen Eigenschaften
Designelement

ANWENDUNGSBEREICH
Die Platte Stered ID 200 bringt bisher unbekannte Parameter der Schallabsorption unter Beibehaltung von
vergleichbaren Parametern der Wärme und Schallisolierung. Die Isolierplatte bietet somit durch einen
Komplex von Eigenschaften neue Anwendungsmöglichkeiten in den einzelnen Bausystemen (Trennwände,
akustische Platten, Lärmschutzwände usw.):

in neuen und renovierten Wohnungen und Häusern,
in Industrieobjekten zur Erreichung der genormten Parameter von Lärm und Energieeinsparung,
zur Schalldämmung von Betriebsstätten in Handelszentren und industriellen Verwaltungsgebäuden,
in der Infrastruktur als wichtiger Bestandteil von Lärmschutzwänden aus Beton unter Beibehaltung der
ökonomischen und ästhetischen Form und Höhe, z.B. von Betonabsperrungen, und Senkung der
Lärmbelastung gemäß den Bestimmungen der Parameter über Lärm,
und überall dort, wo genormte Parameter von Lärm und Vibrationen verlangt werden.

Die Platte Stered ID 200 kann für die Verwendung im Innen und Außenraum durch einen farbigen Anstrich
oder strukturierten Putz ohne Einfluss auf die akustischen Eigenschaften oberflächenbehandelt werden. Die
gegenständliche Bearbeitung muss mit dem Hersteller abgesprochen werden.

STERED ID 200
ISOLIERPLATTE

Entdecken Sie die Welt von Stered Sitz der Gesellschaft: PR Krajné, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Die Welt von Akustik und Wärmeisolierungslösungen Sitz der Betriebsstätte: PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné

Maßblatt

EIGENSCHAFTEN

Technischer Parameter Einheit Wert

Stärke mm 50
Format mm 1200 x 600
Fläche der Platte m2 0,72
Gewicht der Platte kg 7,2
Raumgewicht des Materials kg/m3 200
Anzahl der Stücke auf der Palette St. / m2 / kg 32 / 23,04 / 230,40
Wärmeleitfähigkeit W/m.K 0,054

Koeffizient der Schallabsorption w 0,90

Größe DL in Bezug auf Schallabsorption aus dem
Straßenverkehr

dB 13/A4

Druckspannung bei 10% Kompression kPa 20,3
Zugfestigkeit rechtwinklig zur Ebene der Platte kPa 32,2
Kurzfristige Saugfähigkeit bei teilweisem Eintauchen Wlp
Verfahren A

kg/m2 11,8

Langfristige Saugfähigkeit bei teilweisem Eintauchen Wlp
Verfahren A

kg/m2 13,4

Verdichtbarkeit mm 3,68
Durchlässigkeit von Wasserdampf 2,9

Gesundheitliche Unschädlichkeit Gemäß den entsprechenden
Bestimmungen

Reaktion auf Feuer E

Anwendungsbereich
Fußböden, Wände, Trennwände in
Wohnungen und Häusern, Industrie,
Infrastruktur, Design

VERPACKUNG
Die Platten Stered ID 200 werden auf der Palette in Polyethylenfolie mit Kennzeichnung des Herstellers, den
grundsätzlichen technischen Eigenschaften über das Produkt und der empfohlenen Art der Anwendung verpackt, die
auf dem Etikett angegeben sind.

ANWENDUNG
Die halbfeste Platte Stered ID 200 wird in Konstruktionen von montierten Trennwänden ähnlich wie Produkte auf der
Basis von Glas oder Mineralwolle angewendet, wobei auch ihre Verankerungsfähigkeit genutzt werden kann. Als
akustischer Absorber (vorgefertigte Lärmschutzwand, Lärmschutzwand, schallabsorbierende Verkleidung des
Innenraums) wird sie mit einem Bindemittel auf Basis von Acrylat oder Polyurethan direkt an die Wand geklebt; bei
größerer Belastung kann die Platte am Untergrund mechanisch verankert werden. Mit dem gleichen Bindemittel wird
an die Platte Stered ID 200 auch die äußere Sichtkonstruktion (SDK, DTD Platte) geklebt. Die Sichtschicht kann auch
direkt auf die Platte Stered ID 200 mit farbigem Anstrich oder strukturiertem Putz ohne Einfluss auf die akustischen
Eigenschaften aufgebracht werden. Die gegenständliche Bearbeitung muss mit dem Hersteller abgesprochen werden.
Bei Fußbodenkonstruktionen kann die Platte Stered ID 200 zur Wärmeisolierung und gleichzeitig zur
Trittschalldämpfung verwendet werden (2v1). Bei leichten Böden ersetzt sie auch die belastungsverteilende Schicht.
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Stered einsatz in der industrie

 1. geräusch absorbierende 
Wandverkleidungen

2. geräusch absorbierende gehäuse

3. geräusch absorbierendes  
innenraumzubehör

4. geräusch absorbierende  
bildschirme

5. Andere Anwendungsgebiete: 
Schallkabinen, Anti-vibrations- montagen 

von maschinen und Strukturen 
und Anti-vibrations- böden
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verwendung  von Stered 
in der verkehrsinfrastruktur

1. Lärmschutzwände

2. Lärmschutzbarrieren

3. Anti- vibrationsplatten

4. geräusch-und 
vibrationsabsorbierer

5. gabionen- LärmschutzwändeTRAdePeTROL

Maccaferri-Name-high



   ... die Welt für akustische und thermische Dämmungslösungen

Stered haus                             das Auto im haus  - 
                                                                          das haus aus dem Auto
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Auszeichnungen
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vielen dank für ihre Aufmerksamkeit

PR Krajné, s.r.o., 
ein mitglied der LUKA & bRAmeR gROUP a.s.

Krajné 874
916 16 Krajné

info@stered.sk 
00421 905 407 066

www.stered.sk


