Premena pevnej, nepriesakove] plochy na retencnu s vegetaciou, vodozadrzné a vodovyparné
plochy.

Priklad foto realizacia Veseli nad Moravou - intenzivny travnik v konstrukcii na beténovej ploche -
na substrate, vyZaduje pravidelnu zalievku.

Intenzivny travnik na STERED ID 200/050 , 2x, v medzivrstve je kvapkova zavlaha.
Zalievanie vodou gravitacne zo zasobnika ( reklamny stlp, lavicka ...)
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ntenzivny tréavnik na terase bytoého domu -s kvapkovou zavlahou ( 70kg v suchom stave, retencia
vody 60-701/m2) (max. zatazenie 150 kg/m2)
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Balkoén, l6dzia, ktora chladi - na doske STERED je synteticky travnik, dlazba na tercikoch,
na ploche sa naleje voda, odparovana voda zamedzi prehrievaniu vzduchu - adiabaticky chladic.



Variabilita retencnej plochy - synteticky travnik naturalizovaného vzhladu, intenzivny travnik
s kvapkovou zavlahou, sedum - kvitnuca ldka

S vyhodou mdze levs tvorit zelend, nizkoudrzbovu plochu s funkciou retencie vody.

Zakladanie si nevyZaduje podstatné Upravy podloZia plochy pre osadenie ,zelenej strechy” na
zemi.

Tato plocha mdze byt kombinovana s dopadovou plochou - detské ihrisko - bezpeénostna vyska 2 m.
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