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SK — VYHLASENIE O PARAMETROCH  Stered”
cislo 1/2018

1. Nazov vyrobku : Tepelnoizolaéné a zvukovoizolaéné vyrobky z recyklovanej zmesi syntetickych materialov
STERED spajanych jednozlozkovym expandujicim polyuretanovym lepidlom

2. Typ : Dosky STERED ID (STERED ID 200, STERED ID 250, STERED ID 300)

Zakladny vyrobok z recyklovanej zmesi STERED - vlaknitej zmesi syntetickych materialov spajanych
jednozlozkovym expandujicim polyuretanovym lepidlom .

3. Parametre vyrobku si v sllade s ustanoveniami Zakona &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona €. 91/2016 Z.z., ak je zabudovany v stlade s navodom na montaz
podla technického listu.

4. SK technické posldenie bolo vykonané autorizovanou osobou Technicky a skiSobny Ustav stavebny, n.o.
Bratislava s naslednym vydanim  SK technické posadenie SK TP — 18/0017 - 02 na vyrobok STERED ID
Tepelnoizolaéné a zvukovoizolacné dosky zrecyklovanej zmesi syntetickych materidlov spajanych
polyuretanovym lepidlom uréené pre budovy, zo diia 09. 05. 2018

5. PouZitie : Tepeln& a zvukova izolacia vnitornych a vokajsich zvislych a voderovnych stavebnych konétrukaii ,
retencna zlozka v skladbe vodozadrznych a vodovyparnych ploch a ebdobnych aplikacii

6. Vyrobca : PR Krajné s.r.o. 916 16 Krajné, ¢. 874 Slovenska republika
7. Miesto vyroby: PR Krajné s.r.o., 916 16 Krajné, ¢. 874 Slovenska republika
8. Splnomocneny zastupca : Ing. Juraj Plesnik, konatel' spologénosti

9. Vyrobea vyhlasuje, Ze vyrobok je v stlade s deklarovanymi parametrami preukazanych systémom “3” podrla
vyhlasky MDVRR SR €. 162/2013 Z.z.

10. Oznacenie dokumentov a nazvy autorizovanych osob ktoré ich vydali s uvedené v tabulke.

11. Deklarované parametre - V ramci skisok typu sa overili: 1

‘Cislo protokolu o skuske a

Vlastnost Deklarovana hodnota odkaz tia laboratositm

FIRES-RF-129-12-AUNUS
Reakcia na ohefi (A0) E FIRES- RF—OOB-‘I%—AUNS
FIRES Batizovce

vyrobok je z hladiska hygienicko-
toxikologického v sulade so
Uvolfiovanie $kodlivin do prostredia - hygienicko vSeobecne zavaznymi pravnymi
toxikologické posudenie predpismi pre chemicke latky a
pripravky a spifia poZiadavky pre
distribuciu a pouZitie.

SZU, laboratérium
toxikologického skriningu

Kratkodoba nasiakavost Ciastocnym ponorenim max, 20,0 kg/m? 40-1 8-0090h40-18-0091,
(AO) ¢ 40-18-0092
; ; 3 S ] 2 40-18-0090, 40-18-0092,
Dlhodoba nasiakavost €iastoénym ponorenim (AQ) max.25,0 kg/m 40-12-0657
' TSUS skusobné Pracovisko

Priepustnost vodnej pary — faktor difizneho odporu max.4 (-) (dalej SP) Nitra 1
Zvukova pohltivost STERED ID 200 A4 (0,=0,90 DLo,=13 dB NRC=0,80)

STERED ID 250 A3 (0,=0,90 DL.= 9 dB NRC=0,85)| 2a's2 . 4

STERED ID 300 A2 ( 0,=0,85 DLs= 7dB NRC=0,90 )

dovolena odchylka dizky max. £ 5 mm

40-18-0090, 40-18-0091,
Rozmery dovolena odchylka Sirky max. + 5 mm 40-18-0092"
TSUS SP Nitra "

dovolend odchylka hfﬂbky max. £ 5 mm

Pravouhlost max. £ 5 mm/m
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Rovinnost

max. £ 6 mm

Rozmerova stalost pri | dovolena zmena hrabky

+ 4%

uréenych podmienkach

Dovolena zmena dizky a Sirky| + 1%

Napéatie v tiaku pri 10% stlaceni min. 15 kPa
Deformacia pri definovanom tlaku a teplote max. 22%

_ STERED ID 200 min. 20 kPa
: ;i‘;:ﬁsr VhamkakHnnd STERED ID 250 min. 20 kPa
STERED 1D 300 min_. 20 kPa

Tepelna vodivost — stdinitel
tepelnej vodivosti

STERED ID 200

0,054 W/(m.K)

STERED ID 250

0,081 W/(m.K)

STERED D 300 0,077 W/(m.K)

STERED ID 200 max. 5 mm
Stlacitelnost STERED ID 250 max. 5 mm

STERED 1D 300 max. 5 mm

40-18-0090, 40-18-0091,
40-18-0092"

TSUS SP Nitra "

Odolnost voéi zrmazovaniu

STERED |D 200

priemerna zmena spravania
vihky 42% - suchy 37 %

a rozmrazovaniu
po 300 cykloch pri 10 %
stlaceni

STERED ID 250

priemerna zmena spravania
vihky 54% - suchy 31 %

STERED ID 300

priemerna zmena spravania
vihky 50% - suchy 29 %

40-13-0370,40-13-0371,40-
13-0372
TSUS SP Nitra

Kontakt s ludskou pokezkou

| vlaknita zmes STERED

vieobecna bezpecnost vyrobku
a zdravotna nezavadnost
v kontakte s pokozkou

Extrahovatelne tazké kovy,
formaldehyd,

vlaknita zmes STERED

vyhovuje

PH vodného vyluhu

vlaknita zmes STERED

7,67 0,05

Certifikat .
00007/118/1/2016%
VUCHV,a.s. Svit

Dlhovekost

vlaknita zmes STERED

bez nadmemého pristupu svetla je
deklarovana dihovekost { 25 rokov
a viac)

Charakteristika vlakien
zmesi STERED - odborna
stadia

VUCHV,a.s. Svit

Nazvy a adresy autorizovanych laboratérii, ktoré skisky vykonali:
1) Technicky a skuscbny Ustav stavebny, n.o., akreditované laboratorium S-045, skigobné pracovisko Nitra,
Braneckého 2, 949 01 Nitra, Slovenska republika

2) FIRES s.r.o., akreditované skisobné laboratarium 041/S-159, Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce
3) Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracoviske Zlin - akreditované skiSobné laboratdrium otvorovych
vyplini, stavebnej tepelnej techniky a akustiky
4) Vyskumny Ustav chemickych viakien,a.s. Stirova 2, 059 21 Svit, certifikagny organ certifikujici vyrobky
SNAS Reg.No.012/P-006

5) Slovenska zdravoticka univerzita, Limbova 12 , 833 03 Bratislava 37

skriningu

Objemova hmotnost podtypov vyrobku:

STERED ID 200_ 200 kg/m°+10% STERED ID 250_250 kg/m® +10%

Rozmery :

dizka 1200 mm
Sirka 600 mm
hrabka 50, 80 mm

, laboratérium toxikologického

STERED ID 300_300 kg/m® +10%

500, 1200 mm £ 500, 1 200 mm
500, 600 mm 500, 600mm
50, 80 mm 50, 80 mm

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti podfa bodu 10.

12. Toto SK Vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

13. Vyrobca vyhlasuje, Ze v ramci Nariadenia ES ¢&. 1907/2006 je tzv. ,Nasledny uZivatel”. Vyrobca nie je vyrobca
ani dovozca latok pouzitych vo vyrobkoch.

14,V receptirach vyrobku bolo potvrdené dodavatelmi surovin, Ze pre chemické latky bola vykonana registracia
podla Nariadenia REACH (1907/2006 Nariadenia).

15.Na zéklade Nariadenia (ES) ¢

1907/2006 Vyrobca prehlasuje, Zze jeho

vyrobky dodavane

firmou neobsahuji substancie uvedené na ,Kandidatskom zozname latok SVHC (latky vzbudzujuce mimoriadne

obavy)", zverejnené na webovych strankach European Chemical Agency —
vystavenia tohto prehlasenia.

Meno: Ing. Juraj Plesnik
Funkcia: konatel spoloénosti
Krajné, 16.05.2018

podpis

aktualizovanému k datumu




