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Klimatická, energeticky aktívna strecha 

STERED
®
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VEGETAČNÉ STRECHY A ICH VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI 
 

Ochrana strešného plášťa pred ÚV žiarením 

a jeho prehrievaním predlžuje životnosť hydroizolácie 2x násobne 

 

Zadržiava zrážkovú vodu, spomaľuje odtok zrážok z prívalových dažďov, 

súčiniteľ odtoku (ψ) = 0,05 

 

Plní koeficient zelene, zvyšuje možnosť vyššej zastavanosti  

pozemku v mestskom urbanizme 

 

Pohlcujú CO2 z ovzdušia – 2,5 až 5 kg/m
2
 / ROK 

 

Ochladzuje a zvlhčuje okolitý vzduch 
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Certifikovaný stavebný výrobok STERED
®

 
Vyrobený z recyklátu a OPÄTOVNE recyklovateľný !!! 

 

premena hodnotnej suroviny na výrobok s dlhou životnosťou 
recyklácia -  technická syntetická textília z automobilového priemyslu 

(technické záťažové koberce) 
 

stabilné fyzikálne, chemické a mechanické vlastnosti,  
dlhá životnosť 

netoxický, odolný voči mrazu, škodcom a plesniam 
 

vnútorná štruktúra dosky STERED zabezpečuje 
efektívnu vodozádržnosť a vodovýparnosť 

 
odpad z výroby dielov 4 nových automobilov  

(3 OA  + 1 m
2
 záťažový koberec) 

 = 1m
2
 energetickej strechy 
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ENERGETICKÉ STRECHY STERED
®
 A ICH PREDNOSTI 

 

Voda = Energia 
Na vyparenie 1 m

3
 sa spotrebuje energia v ekvivalente cca 620 kWh 

 
STERED efektívne zadržiava a odparuje vodu 

 
Kvapková závlaha usporí až 40% energie potrebnej na chladenie 

Bez kvapkovej závlahy (bežná vegetačná strecha) úspora len 10% 
Potvrdené výpočty IDO HUTNÝ PROJEKT / JAGUAR LAND ROVER 

Overené vlastnými meraniami skladby na JLR Nitra 

Orientačná návratnosť investície cez úspory energií je 5,5 roka 
 
 

Preukázateľné úspory energie umožňujú dodávku 
 energetickej strechy STERED

®  
financovať  

ako služby EPC ( ESCO spoločnosti) 
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Dotovanie vodou 
• Zrážková voda • Voda z retenčných nádrží 

• Voda zo studní • Sivá voda (prečistená z ČOV...) 
 

Dlhodobá vodná kapacita 20-25 l / m
2 

...vzlínavosťou efektívne odparí vodu v objeme 3–8 l / m
2
 / deň 

 

          OCHRANA PRED POVODŇAMI 

Aj pri plnej retencii dokáže 

doska STERED zadržať ešte 

krátkodobo t.j. opakovane   

+ 15 l / m
2
,  

Spomaľuje odtok 

opakovaných prívalových 

zrážok  
  Obr. Graf opakovanej retencie dosky STERED® 
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Technické parametre 
 

  Krátkodobá hmotnosť v max. nasýtenom stave        82 kg/m
2
 

  Dlhodobá hmotnosť v nasýtenom stave                   67 kg/m
2
 

  Výška skladby od                 90 mm 
 

Inštalácia, pracovné postupy 
 

Jednoduchá aplikácia 
 
• nezávislá na počasí a ročnom období 
• uloženie samotným dodávateľom  

strešného plášťa pre podržanie  
ZÁRUKY na strešný plášť 

• na kľúč 
• svojpomocne 

    Obr. Podkladová vrstva s kvapkovou závlahou 
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Povrchová úprava 
 

 STRECHA S VEGETÁCIOU       
            STRECHA SO ŠTRKOM 

            VHODNÁ PRE  FOTOVOLTAIKU 
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Cirkulárna ekonomika = odpad ako surovina 
 

mení domáci odpad na surovinu, ktorá: 
 

 pre budovu šetrí energiu na chladenie 

 ochladzuje povrch a okolie stavby 

 zabraňuje tvorbe tepelných ostrovov 

 obnovuje biodiverzitu v zastavanom území 

 zhodnocuje odpad zo skládok 
 

Ako jediní sme schopní: 
odobrať odpad zo zberného dvora v podobe technických textílií 

ako sú napr. koberce, a vrátiť ich mestám a obciam v podobe produktu,  
ktorý im pomôže znižovať riziká klimatických zmien. 
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ÚSPORA FINANCIÍ  

S ENERGETICKOU STRECHOU STERED
®

 

 
 ZA ODVOD ZRÁŽKOVÝCH VÔD 

 
Poplatok za odvod 1m

3
 do kanalizácie   1,2 € s DPH 

Ročný úhrn zrážok (orientačný priemer ZV)  693mm 
Koeficient odtoku z bežnej strechy    0,9 
Koeficient odtoku z vegetačnej strechy   0,05 

Plocha strechy         1 000 m
2
 

 

Klasická strecha  1 000m
2
 x 0,693m x 0,9 x 1,2 €   = 748,44 € s DPH 

Vegetačná strecha 1 000m
2
 x 0,693m x 0,05 x 1,2 €  = 41,58 € s DPH  

Úspora     94,4  % 
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NA PRESTUPE TEPLA CEZ STREŠNÝ PLÁŠŤ 
- ÚSPORA ENERGIE NA VÝROBU CHLADU 

 

Spoločnosť IDO HUTNÝ PROJEKT posudzoval vegetačnú zavlažovanú strechu 
STERED verzus KLASICKÚ strechu pre halu JLR v Nitre. Dospel k záveru, že pokiaľ 
sa použije zavlažovaná strecha STERED, tepelné zisky objektu, t.j. potreba chladu 
v objekte bude nižšia o 43,35% !  
 

Rozloha haly    6147m
2   

Hrúbka tepelnej izolácie 300mm 

 Obr. Vybraná stať z výsledkov výpočtu IDO HUTNÝ PROJEKT pre JLR, z dátumu 06/2017 
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NA DIMENZOVANÍ KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ 
 

Pokiaľ sa s vegetačnou zavlažovanou strechou uvažuje od samého projektovania 

stavby, je možné dosiahnuť ďalší aspekt úspory.  

 

Vždy je rozumnejšie vyhľadať najprv také stavebné riešenia, ktoré primárne znížia 

prestupy tepla cez konštrukcie a obmedzia tepelné straty objektu. 

 

Následne dimenzovať TZB zariadenia na výkony, ktoré stavba nevyhnutne potrebuje 

na zachovanie tepelnej stability a dodržanie predpísaných noriem. 

 

Úspora cca 20 - 30 % na dimenzovaní chladiacich zariadení 
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ÚSPORA NA BUDÚCEJ OPRAVE HYDROIZOLÁCIE 
 

Poplatok za opravu/výmenu hydroizolácie  20 - 30 € s DPH / m
2 

(vrátane fólie, kotiev, lepenia, montáže...) 
Životnosť hydroizolácie pri pôsobení ÚV  25 – 30 rokov 
Životnosť hydroizolácie bez pôsobenia ÚV  2x dlhšia 
Plocha strechy         1 000 m

2
 

 

Výpočet realizácie: 1 000 m
2
 x 20 až 30 € = 20 tis. až  30 tis. € s DPH 

 

Jednorázová úspora po 30tich rokoch / 1000 m
2
  20 – 30 tis. € s DPH   
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 ĎALŠIE VYVOLANÉ ÚSPORY 
 

Budovanie menších retenčných nádrží a iných povodňových opatrení 
 

Chladiace jednotky na streche nasávajú chladnejší vzduch = majú vyššie COP 
 

Výrazne znížené riziko odstávky výroby z dôvodu nedodržania 
teplotných podmienok na pracovisku 

 

Zvyšuje možnosť vyššej zastavanosti územia 

 

VYVOLANÉ NÁKLADY PRI REALIZÁCIÍ VEGETAČNEJ STRECHY 
STERED

®
 

 

Hydroizolácia s atestom voči prerastaniu korienkov / ochranná fólia 
 

Výpočet statiky pre pridané zaťaženie od vegetačnej strechy + 80kg/m
2
 

 

Zabezpečenie prívodu vody pre kvapkovú závlahu na strechu 
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ORIENTAČNÁ CENOVÁ KALKULÁCIA 
 

            predajná cena 
Doska STERED IDV 200/050 s drážkou   23,0 € bez DPH / m

2 

cenníková cena 29,7 € bez DPH / m
2 

           
 Drenážna podložka SIKA AQUADRAIN 550  5,0 € bez DPH / m

2
 

Substrát 25mm         6,0 € bez DPH / m
2
 

Kvapková závlaha        7,0 € bez DPH / m
2
 

 

Montážne práce + ostatný materiál    20,0 € bez DPH / m
2
 

 

Orientačná cena vegetačnej strechy:   61,0 € bez DPH / m
2
 

Alternatívne.... 

Orientačná cena štrkovej strechy:   51,0 € bez DPH / m
2
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STERED
®
 

 
Overená kvalita materiálov 

z automobilového priemyslu 
pre novú kvalitu životného prostredia 

pre naše mestá a obce 
 

Ďakujeme za pozornosť ! 

 

Ing. Pavel Schudich,   www.mdmslovakia.com   www.stered.sk, mdm@mdm.sk  

http://www.mdmslovakia.com/
http://www.stered.sk/
mailto:mdm@mdm.sk

