OKRESNY URAD MYJAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Moravska 1, 907 01 Myjava

Cislo spisu Myjava
OU-MY-0SZP-2021/000579-006 14. 04. 2021

Rozhodnutie

suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Vyrok

Okresny drad Myjava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako miestne a vecne prislusSny orgdn $tatnej spravy
odpadového hospodarstva podl'a § 5 ods. 1 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, podl'a § 3 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 180/2013
Z. z. 0 organizicii miestne] Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov,
podla § 108 ods. 1 pism. m) zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a podla zdkona &. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich
predpisov :

1l

L
udel'uje stihlas

podla § 97 ods. 1 pism. c) zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o odpadoch®)

na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov ,,STERED® Technoldgia na zhodnocovanie zmieSanych
odpadov zo syntetickych technickych textilif recyklaciou*

ziadatel'ovi

obchodné meno: PR Krajné, s.r.o.
sidlo: Krajné 874, 916 16 Krajné
ICO: 36 704 300

1. Sthlas sa vzt'ahuje na zhodnocovanie ostatnych odpadov, ktoré nie si nebezpecné (oznaCené pismenom ,,0%)
a ktoré st zaradené podla vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskor3ich predpisov nasledovne: _
03 03 10 vymety z vlakien, kaly z vlakien, plniv a ndterov z mechanickej separacie

04 02 09 odpad z kompozitnych materidlov (impregnovany textil, elastomér, plastomér)

04 02 21 odpady z nespracovanych textilnych vldkien

04 02 22 odpady zo spracovanych textilnych vlakien

07 02 13 odpadovy plast

08 02 01 odpadové naterové prasky

10 11 03 odpadové vlaknité materidly na baze skla

15 01 02 obaly z plastov



1501 09 obaly z textilu

15 02 03 absorbenty, filtraéné materialy, handry na Eistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 19 plasty

16 01 22 Casti inak neSpecifikované

16 02 16 Casti odstranené z vyradenych zariadent, iné ako uvedené v 16 02 15

17 02 03 plasty

19 02 03 predbezne zmieSany odpad zloZeny len z odpadov neoznatenych ako nebezpetné

19 02 10 horlavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 12 04 plasty a guma

19 12 08 textilie

19 12 10 horl'avy odpad (palivo z odpadov)

19 12 12 iné odpady vratane zmie3anych materidlov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 01 10 Satstvo

2001 11 textilie

2. Celkové mnozstvo zhodnocovanych odpadov: max. 4 900 t roCne.
3. Miesto nakladania s odpadmi:
- Zariadenie na zhodnocovanie odpadov: Krajné 874, 916 16 Krajné
4. Spdsob nakladania s odpadmi:

R3 — recykldcia alebo spitné ziskavanie organickych latok, ktoré nie st pouZivané ako rozpustadla (vratane
kompostovania a inych biologickych transforma¢nych procesov)

- Kompletna linka spracovania jé urend na zhodnocovanie vyseparovanych zmesovych textilii zo starych vozidiel,
textilného odpadu z procesu zhodnocovania opotrebovanych 'f)neumatik a odpadovych textilnych materidlov
vznikajficich pri virobe novych 4ut. Vystupnym produktom je novy vyrobok s dlhou dobou pouZiteInosti.

- Kompletna linka na spracovanie predstavuje technologické spojenie uzlov: separdcie odpadu a jeho upravy pred
spracovanim materialového zhodnocovania recykldciou, recyklacie (premena odpadu na surovinu), homogenizicie
(priprava suroviny zo stupfia recyklacie pre vyrobu novych vyrobkov), linky ID (stibor strojného zariadenia - vyroba
nového vyrobku — izolaénej dosky s tepelnymi, akustickymi a retenénymi vlastnostami), finalizacie vyrobkov
(susenie, balenie, povrchové a rozmerova tuprava).

- Findlne vyrobky po skondenf Zivotnosti, ako aj technologicky odpad z procesu spracovania tvoria odpad kategorie
,O%. St opdtovne recyklovatel'né a/alebo vhodné na iné zhodnocovanie, napr. energetické a/alebo zasypovy materidl.

5. Doba, na ktoru sa stthlas udel'uje:

- do 14. aprila 2026.

¢

6. Sposob ukondenia ¢innosti zariadenia a nasledna starostlivost’ o miesto vykonu:

- v pripade ukon&enia &innosti neprijimat’ do zariadenia na zhodnocovanie odpadov Ziaden odpad a v3etok odpad
odovzdat opravnenému subjektu na nakladanie s odpadom,

- objekt a zariadenie vratit do pdvodného stavu a bezodkladne ozndmit’ tuto skutolnost’ orgdnu Statnej spravy
odpadového hospodarstva.

7. Podmienky kontroly a monitorovania vykonu ¢innosti:

- do zariadenia na zhodnocovanie odpadov moZno prevziat len taky druh odpadu, ktory je vhodny na dalSie
spracovanie vo vyrobnom procese,
- kontrolovat mnozstvo odpadu, kvalitu, &istotu drve a vhodnost’ priddvania do spracovavanej suroviny vo

vstrekovacich lisoch,
- zabranit’ pohybu cudzich 0s6b vo vyrobnych priestoroch,
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- kontrolovat’ priebeZne stav zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

- vietky zistenia, ktoré by mohli viest’ k neziaducemu stavu, hlasit’ nadriadenému pracovnikovi a zabezpecit’
okamZité odstranenie zistenych nedostatkov,

- priestory zariadenia na zhodnocovanie odpadov, obaly, v ktorych sa nachédzaji odpady urCené na drvenie, je nutné
udrZiavat’ vo vyhovujicom stave.

8. Dalsie podmienky vykonu Einnosti, na ktora sa sthlas udel'uje:

- prevadzkovatel zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude viest’ prevadzkovi dokumentéciu podla § 10 vyhlasky
MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch,

- prevadzkovatel’ zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaji so zakona o
odpadoch a vykonavacich predpisov vydanych na jeho zdklade,

- do zariadenia na zhodnocovanie odpadov budu preberané len odpady kategoérie: odpady, ktor¢ nie si nebezpetné
(dalej len ,,0statné odpady“), oznadené pismenom ,,O uvedené v tomto rozhodnuti.

9. Technické poziadavky prevadzky zariadenia — popis hlavnych strojov a zariadeni:
a) Separacia

Nakladaci std] S600 — sa pouZiva na manipuldciu so vstupnym textilnym materidlom pred nakladanim na dopravny
pas pred sekaci stroj. Ovladanie stola je zo samostatného el. panela. Dvihanie stola zabezpeCuje pohybova skrutka
s el. prevedovkou.

Typoveé oznacenie: ns 600

Pracovna §irka: 1400 mm

Sirka vystupu: 700 mm

Hmotnost’ nakladaného materidlu: 300 kg
Instalovany prikon: 2,2 kW

Rozmery 1 x § x v: 2360 x 1320 x 890 mm
Hmotnost’ stroja: 500 kg

Separaény pas S800 — je zariadenie urené k doprave a separacii textilného recyklitu od netextilnych Casti
pracovnikmi obsluhy. Tvori ho ramova konstrukcia, vodiace a napinacie valce a dopravny pas s pohonom. Zariadenie
je moZné pouzit’ pre pripravu recyklatu v ramci recyklaénej linky.

Typové oznaenie: SP 800

Pracovna Sirka: 800 mm

Instalovany prikon: 1,1 kW

Rozmery [ x § x v: 7200 x 800 x 700 mm

Hmotnost’ zariadenia: 300 kg

Drti¢ Unikasset DUC 16-600 — textilny materidl je pomocou navéZacieho dopravnika doddvany do ndsypky
dvojrotorového drviéa. Priechodom cez drvi¢ je material upraveny pa pozadovani velkost’ a cez vysypné hrdlo
drvita prepadava na vynasaci dopravnik. Pri zahlteni drvica el. ovladanie automaticky prepne opacny chod a po par
otatkach vrati do rezimu drvenia. Cyklus reverzného chodu sa podla nastavenia niekol'kokrat zopakuje. Ak sa drvi¢
neuvolni, po zablokovani je ho mozné spustit’ aZ po vy€isteni a odblokovani.

Typové oznacenie: DUC 16

Sirka dopravnika: 700 mm

Rychlost’ pasu: 48m/min -

InStalovany prikon: 22 kW

Rozmer pracovného priestoru: 600 x 620 mm

Otacky drviacich fréz: 18 min-1

Pocet zubov drviacej frézy: 8

Rozmery 1 x § x v: 5000 x 1640 x 2800 mm

Hmotnost stroja: 3000 kg

Dopravny pas DP800 — je zariadenie uréené k doprave posekaného textilného recyklatu od drvita Unicasset DUC
16-600 k vynaaciemu dopravniku rozvoliiovacieho stroja RS II. Tvori ho ramova konStrukcia, bo¢né vodiace
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plechy, vodiace a napinacie valce a dopravny pas s pohonom. Zariadenie je mozné pouzit’ pre pripravu recyklatu v
ramci recyklaénej linky aj s pouZitim nakladacieho stola na za¢iatku dopravného pésu.

Typové oznacenie: DP 800

Pracovna Sirka: 800 mm

In3talovany prikon: 3,0 kW

Rozmery | x § x v: 9000 x 800 x 1200 mm

Hmotnost’ zariadenia: 800 kg

b) Recyklacia RC

Rozvlakfiovaci stroj RSII, RS II PLUS — rozvlakiiovaci stroj rozvlakiiuje vietky druhy textilii od jemnej baviny
aZ po textilné Gtvary s pogumovanym alebo plastickym podkladom. Vystupom stroja je vldkennd zlozka oddelend
od vietkych druhov pojiv. Nastavovaci mechanizmus umoZiiuje dosiahnut’ vldkno rézneho stupiia rozvldknenia so
zachovanim jeho pdvodnej dizky. Pracovny priestor stroja je rozdeleny do troch rozdielnych zén. Prvé zéna je
urend na plynulé rozvlakiiovanie, v druhej prebicha najvyssi stuperi rozvlaknenia a v tretej pri najvysSej obvodovej
rychlosti noZového ozubenia (kiZelovy tvar pracovného priestoru stroja) sa dosahuje osamostatnenie vldkien a
vysoky stuperi rozvliknenia.

Typové oznalenie: RS 11

Vykon: 500-1500 kg/hod

InStalovany prikon: 120 kW

Pocet nozov: 360 ks v 3 zdnach

Rozmery 1 x § x v: 6500 x 5500 x 4500 mm

Hmotnost' stroja; 13200 kg

Triedi€ 600 — textilny recyklét je po rozvlakneni cez dopravny ventilator a odlu¢ova¢ vzduchu dodavany do ndsypky
valcového triedida. Priechodom cez triedié je material oddeleny od drobnych a prachovych podielov na poZzadovanu
vel'kost a cez vysypné hrdlo triedi¢a je odtahovany dopravnym ventilatorom k sekacim zariadeniam alebo zdsobnym
komordm recykldtu. Prachové Casti st odsavané dvomi ventilatormi do filtra a drobné podiely recykldtu st vynasané
péasovym dopravnikom. ©

Typové aznacenie: TR-600

Priemer valca triedica: 800 mm

Dizka valca triedi¢a: 3000 mm

In3talovany prikon: 3 kW

Rozmer pracovného priestoru: 1000 x 1000 mm

Otacdky valca triedica: 8 min-1

Rozmery 1 x 8 x v: 3900 x 1300 x 2560 mm

Hmotnost’ stroja: 1000 kg

¢) Homogenizicia HG

Zasobna komora ZM 1500 — je zloZend z dvoch Casti:

- Zasobnik materidlu je zariadenie stavebnicovej konStrukcie a slizi k vytvaraniu zasoby textilného materidlu
a umoZiiuje neprerufovant &innost’ naslednych zariadeni. Dno zdsobnika tvori pohyblivy nekonedny pas, ktory
navrstveny material posuva smerom k oihlenému pédsu naklada¢a. Na hornej ¢asti zdsobnej komory je umiestneny
plniaci cyklon alebo siet'ovy odludovad, cez ktory je komora automaticky plnena. Vnutorny priestor zasobnika je
trvale odsdvany a zneéisteny vzduch je filtrovany v hadicovych filtroch umiestnenych na zadnej stene zdasobnika.

- Naklada¢ je pripojeny k zasobniku materidlu a pomocou ihlového pasu odoberd materidl z vrstvy v zasobniku.
V homej ¢asti nakladaca je s¢esdvadlo, ktoré materidl neseny oihlenym pasom scesava do nasypky Z nasypky
je material pomocou pneudopravy dopravovany k d'alsiemu spracovaniu. MnoZstvo vynaSaného materidlu je
regulované rychlostou pasu v zasobniku a rychlostou oihleného pasu v nakladadi.

Typové oznacenie: ZK 1500

Pracovna Sirka: 1500 mm

Instalovany prikon: 7,3 kW

Objem zasobnika (1500) : 24 m3

Priemer pripojovacieho potrubia: 315 mm

Rozmery 1 x § x v (1500) : 8550 x 2250 x 4260 mm
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Hmotnost stroja: 3000 kg

Zasobna komora ZM 2000 — je zloZend z dvoch Casti:

- Zasobnik materidlu je zariadenie stavebnicovej konstrukecie a sluZi k vytvaraniu zasoby textilného materidlu
a umoZfiuje neprerufovani ¢innost’ ndslednych zariadeni. Dno zdsobnika tvori pohyblivy nekoneény pas, ktory
navrstveny materidl postiva smerom k oihlenému pasu nakladaca. Na hornej asti zasobnej komory je umiestneny
plniaci cyklon alebo sietfovy odlucovag, cez ktory je komora automaticky plnend. Vnutorny priestor zasobnika je
trvale odsavany a znelisteny vzduch je filtrovany v hadicovych filtroch umiestnenych na zadnej stene zasobnika.

- Nakladac je pripojeny k zdsobniku materidlu a pomocou ihlového pdsu odoberd materidl z vrstvy v zasobniku.
V hornej ¢asti nakladaca je sCesdvadlo, ktoré material neseny oihlenym pasom séesava do nasypky. Z nasypky
je materidl pomocou pneudopravy dopravovany k dalSiemu spracovaniu. MnoZstvo vynaSaného materidlu je
regulované rychlost'ou pasu v zasobniku a rychlost’ou oihleného pédsu v nakladaéi.

Typové oznadenie: ZK 2000

Pracovna Sirka: 2000 mm

In3talovany prikon: 7,3 kW

Objem zasobnika (1500) : 32 m3

Priemer pripojovacieho potrubia: 315 mm

Rozmery [ x § x v (1500) : 8550 x 2750 x 4260 mm

Hmotnost’ stroja: 3600 kg

Nakladaci stroj NS 1 — je uréeny k rozvoliiovaniu a nakladaniu vldkenného materidlu do rozvoliiovacich strojov.
Stroj je uréeny do linky pred bubnovy rozvoliiovac. Stroj sa sklada z privddzacieho dopravnika, ihlového pésu s
pohonom, vyrovnavacieho pasu, odlu¢ovacieho rostu a nosnej konstrukcie. Predna Cast’ stroja pozostava z nasypky s
otvorom pre priame ruéné zasobovanie. Zadnd Cast’ stroja pozostava zo stieracieho bubna, ktory nakladany material
stiera z ihlového pasu na rost, kde prepaddvaji necistoty a d’alej material pada na pas d’alSieho stroja (bubnovy
rozvolilovac) homogenizaénej linky.

Typové oznacenie: NS 1

Pracovna Sirka: 1500 mm

Instalovany prikon: 5,3 kW

Vykon stroja: 1500 kg/hod

Ry¥chlost’ dopravnika: 8,5 m/min

Rychlost pasu: 20-60 m/min

Rychlost’ dna nasypky: 1 — 3 m/min

Otacky stieracieho bubna: 204 ot./min

Otacky zrovnavacieho bubna: 31 ot./min

Rozmery I x § x v: 3380 x 1800 x 2600 mm

Hmotnost’ stroja: 2500 kg

Nakladaci stroj NS 2 —je ur&eny k rozvoliiovaniu a nakladaniu vldkenného materialu do rozvolfiovacich strojov. Stroj
je uréeny do linky pred bubnovy rozvoliiovaé. Stroj sa skladd z pripravného dopravnika s pohonom, privadzacieho
dopravnika, ihlového pdsu s pohonom, vyrovnavacieho pasu, odluégvacieho ro$tu a nosnej konstrukeie. Predna
&ast’ stroja pozostéva z pripravného dopravnika na ktory je zdvihacim zariadenim nakladany spracovavany material.
Zadnd &ast’ stroja pozostava zo stieracieho bubna, ktory nakladany materidl stiera z ihlového péasu na rost, kde
prepadéavaju nedistoty a d’alej material pada na pas d’al$ieho stroja (bubnovy rozvolfiova¢ ) homogenizaénej linky.
Typové oznadenie: NS 2

Pracovna Sirka: 1500 mm

InStalovany prikon: 5,3 kW -

Vykon stroja: 1500 kg/hod

Rychlost’ dopravnika: 8,5 m/min

Rychlost’ pasu: 20-60 m/min

Rychlost dna nasypky: 1 —3 m/min

Otacky stieracieho bubna: 204 ot./min

Otagky zrovnavacieho bubna: 31 ot./min

Rozmery | x § x v: 7450 x 1800 x 2600 mm

Hmotnost’ stroja: 2500 kg
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Rozvoliiova¢ VLK RV —sa sklada zrémovej kon3trukcie, na ktorej je umiestneny stredovy bubon a sistava desacich
valcov. Na vstupnej Easti zariadenia je umiestneny podévaci dopravnik a na vystupnej strane vyCesavaci valec. Kryty
zariadenia st odklopné pre potreby kontroly prevadzkovej spolahlivosti. Rozvoliiovad homogenizuje, vygesdva,
rozvoliiuje pevné Casti a ¢isti zdkladny textilny materidl pre d’alsie ipravy na inych rozvolfiovacich strojoch.
Typové oznacenie: RV3

Pracovna Sirka [mm]: 1 000

Indtalovany prikon [kWT]: 25 _

Rychlost’ podavacieho dopravnika [m/min] : 12

Rozmery 1 x § x v [mm]: 4 900 x 1 800 x 2 000

Hmotnost’ stroja [kg]: 1 000

Systém vzduchovej dopravy — sa skladd z pneumatickych prvkov z prepravnych ventildtorov nasdvajucich
prepravovany materidl pomocou rozvodného potrubia priemeru 315 mm, dévkovacieho potrubia a pomocou
odsavacieho (vyduchového) potrubia priemeru 200 - 315 mm. Prepravny vzduch z ka?dého zisobovacieho
zariadenia kon¢i vzdy v hale odkial' bol materidl fukany. Zabezpe¢i sa tym zachovanie mnoZstiev vzduchu v
jednotlivych priestoroch. Ak by nebola zabezpedena spitna preprava vzduchu, mohol by medzi jednotlivymi
vyrobnymi priestormi vznikat’ prievan. Na konci kazdého vyduchu je filter na zachytavanie prachového viletu. Ten
sa zhromaZd'uje v zdsobnych vreciach, na ktorych st napojené jednotlivé ventilatory.

Pneudoprava PD-450 ¢. 1 — pneudoprava 1 je rozbolovacie zariadenie sliziace k doprave rozvolneného vlaknitého
materidlu medzi rozvldkiiovacim strojom RS II, nakladacim strojom NS 1 a rozvolfiovadom vlkom RV5. Predna
Cast’ zariadenia je tvorend sacim potrubim D-300 mm. Vystupnd &ast’ zariadenia je tvorend rozbo&ovacim potrubim
o priemere 2 x 300 mm. Zariadenie je moZné pouZit' pre dopravu vlaknitého materidlu v rdmei recykla¢nej linky,
alebo ako samostatné zariadenie pracujiice spolu s nakladacim strojom a rozvolfiovatom vikom v ru¢nej recyklacii.
Typové oznacenie: pd 450-2

Priemer potrubia: 300 mm

InStalovany prikon: 3,0 kW

Rozmery [ x § x v: 1260 x 1060 x 2300 mm
Hmotnost’ stroja: 260 kg

Pneudoprava PD-450 ¢&. 2 — je zdruZzovacie zariadenie sluZiace k doprave prachovitého vlaknitého materialu medzi
nakladacim strojom NS 1 a filtratnym zdsobnikom. Predna ast’ zariadenia je tvorena sacim zdruZovacim potrubim
2 x D-300 mm. Vystupnd Cast’ zariadenia je tvorend potrubim D- 300 mm. Zariadenie je moZné pouZit pre dopravu
odpadného vlaknitého materidlu v rdmci recykladnej linky, alebo ako samostatné zariadenie pracujice spolu s
nakladacim strojom a filtraénym zdsobnikom.

Typové oznacenie: pd 450-3

Priemer potrubia: 300 mm

InStalovany prikon: 3,0 kW

Rozmery I x § x v: 2400 x 650 x 2100 mm

Hmotnost’ stroja: 145 kg

d) Linka ID

Dopravnik mieSania (5000-1250) — dopravnik spolu s mieSacim zariadenim je zariadenie urdené k homogenizdcii
a doprave textilného recyklatu a pojiva do tvarovacej a forméatovacej &asti linky. Zariadenie Je mozZné pouZit' pre
dopravu vldknitého materidlu v ramei recyklaénej linky alebo ako samostatné zariadenie pracujice spolu s vybranym
zariadenim recyklaénej linky.

Typové oznadenie: DM 5000-1250
Varidtor VA: 22B 411-72

Vystupné otacky: 5 — 30 min-1
InStalovany prikon: 3,0 kW

Rozmery [ x § x v: 5000 x 1250 x 700 mm
Hmotnost’ zariadenia: 800 kg

-

MieSacie zariadenie 1200 — tvori ho ramova konitrukcia s dopravnymi pasovymi dopravnikmi pre nanasanie
zmesi na pés linky. V1dknitd zmes je v poZadovanej §irke a objemovej hmotnosti davkovani na vstupni &ast’
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dvojitého pasového dopravnika. Na vlaknitd zmes je ndstrekom divkovand voda a z hubic nandsané PU lepidlo.
Nad dopravnikom je v ramovej konstrukcii umiestnena dvojica rotaénych mie$acov a stlafacich valcov, ktoré
zabezpectia vytvorenie poZzadovanej zmesi pre izolaéné dosky ID. Davkovanie vody alepidla je riadené el. regulaciou.
NastaviteI'né su aj rychlost’ pasového dopravnika a otacky mieadla.

Typové oznacenie: MZ-1200 ID6

Pracovna §irka: 1200 mm

Instalovany prikon: 5,5 kW

Otacky miesadla: 8 / 40 min-1

Rozmery | x § x v: 10070 x 1690 x 1580 mm

Hmotnost’ stroja: 3500 kg

Zasobna komora ZM 1500 — plni funkciu pre medzioperadné uskladnenie materialu a nasledné automatické
zasobovanie zmieSavacej linky. Zasobna komora je zloZena z dvoch asti:

- Zasobnik materidlu je zariadenie stavebnicovej konstrukcie a slizi k vytvaraniu zasoby textilného materialu
a umoZziuje neprerusovani ¢innost’ naslednych zariadeni. Dno zdsobnika tvori pohyblivy nekoneény pés, ktory
navrstveny material posuva smerom k oihlenému pdsu nakladaca. Na hornej ¢asti zdsobnej komory je umiestneny
plniaci cyklon alebo sietf'ovy odlucovag, cez ktory je komora automaticky plnend. Vnutorny priestor zasobnika je
trvale odsdvany a znedisteny vzduch je filtrovany v hadicovych filtroch umiestnenych na zadnej stene zésobnika.

- Naklada¢ je pripojeny k zasobniku materidlu a pomocou ihlového pasu odoberd material z vrstvy v zasobniku.
V hornej Casti nakladaéa je scesavadlo, ktoré material neseny oihlenym pdsom scesava do nasypky. Z nasypky
je materidl pomocou pneudopravy dopravovany k dalSiemu spracovaniu. MnoZstvo vynaSaného materidlu je
regulované rychlost'ou pasu v zasobniku a rychlost'ou oihleného pasu v nakladaci.

Typové oznacenie: ZK 1500

Pracovna Sirka: 1500 mm

InStalovany prikon: 7,3 kW

Objem zasobnika (1500) : 24 m3

Priemer pripojovacieho potrubia: 315 mm
Rozmery 1 x § x v (1500) : 8550 x 2250 x 4260 mm
Hmotnost’ stroja: 3000 kg

e) Ostatné zariadenia

Balikovy lis HDX 50 BRAMIDAN — mozno pouzit' k stlaaniu textilného vstupného odpadu. Pre viazanie balika
moZzno vybrat’ niekolko druhov viazacieho materidlu podla jeho vlastnosti a jeho roztiaZnosti. Pre viazanie mozno
pouZit’ $nirku, pésik alebo ocel'ovy drot.

Rolovac lis RC 655 WELGER — sl0Zi pre produkciu okrihlych balikov z materidlu s nizkou hustotou. Stroj obali
material do okrihleho balika pomocou baliacej folie. Vykon motora v lise je 3 k'W.

Zavitovy lis SK240 RUNI — bol vyvinuty na zéklade skisenosti ziskanych z konstrukeie briketovacieho lisu. Po
vyskuSani rdznych protitlakovych systémov je pouZity princip Celusti,z briketovacieho lisu. Zavitovy lis sa pouZiva
k spracovévaniu prachu. V lise nachddzajici sa preddrvic sl0Zi na rozdrvenie materidlu do takej miery, aby sa zmestil
medzi zavity lisu. Vykon motora v lise je 0,55 kW.

Susiarenn KV SUZAR — sliZi na odstrafiovanie vlhkosti z nového vyrobku. Princip sudenia je na vymrazovani vody.
SusSiareri je komorova, prebieha v nej proces kondenza¢ného susenia. Pri premene elektrickej energie na tepelnt
vznikéd odpadové teplo, ktoré je efektivne vyuZité na dodatoény ohrev komory. Pocas susiaceho procesu v komore
po celt dobu cirkuluje ten isty vzduch, ¢im nedochadza k Ziadnym stratam tepelnej energie. Z tohto doévodu je tato
metdda energeticky nenaroénd. Na cirkulaciu vzduchu su v hornej Casti komory zabudované ventilatory. Agregat
je umiestneny v komore. Skondenzovand voda je z agregdtu odvadzana samospadom mimo komory. Material pre
suSenie je do suSiarni odvaZani na ruénych vozikoch. V jednej komore je agregét o vykone pridenia vzduchu 9000
m3/h W, v d"alSich troch sa nachddzaji agregaty o vykone pridenia vzduchu 1300 m3/h.

Technické udaje:

Vnttorné rozmery komory: §irka 4500 mm, dizka 7000 mm, vyska 2150 mm (po medzistrop)

Podet vozikov v komore: 10 ks

InStalovany elektricky prikon: 4,4 kW/h
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Vyhrievacie médium: elektricka energia
Hluénost’ susiarne: 75 dB

Formatovacia koticova pila — stroj je rieSeny s ruénym posuvom obrobku. Posuvny stdl tesno prilieha k pilovému
kotadu, ktory je vyskovo nastavitelny a naklopitelny. Pila sa pouziva na upravovanie rozmerov vyrobkov. Vykon
motora u pily typu PF 300 L je 3 kW.

Baliaci stroj ovinovaci na palety MYTHO EASY M TP — ovijaci stroj je poloautomaticky, navrhnuty pre ovinanie a
stabilizaciu vyrobkov na paletach s pouzitim streckovej folie. Stroj sa sklada z oto¢ného stola, stropu a elektrického
rozvadzaca. Vykon motora stroja je 0,75 kW.

10. Pri prevadzkovani zariadenia na zhodnocovanie odpadov mdzu vznikat’ nasledovné druhy odpadov v stthrnnom
mnozstve max. do 400 t/rok (katalogové Cislo, nazov, kategéria, max. mnozstvo [t/rok]):

07 02 08 iné destilatné zvysky a reakéné splodiny, kat. N, mnozstvo 0,05 t/rok

08 04 09 odpadové lepidla a tesniace materidly obsahujlice organické rozpustadld alebo iné nebezpeéné litky, kat.
N, mnozstvo 0,20 t/rok

13 01 10 nechlérované mineralne hydraulické oleje, kat. N, mnoZstvo 0,06 t/rok

13 02 05 nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje, kat. N, mnozstvo 0,06 t/rok

15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kat. O, mnoZstvo 10,0 t/rok

15 01 02 obaly z plastov, kat. O, mnoZstvo 5,0 t/rok

15 01 06 zmie8ané obaly, kat. O, mnozstvo 30,0 t/rok

15 01 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpetnych latok alebo kontaminované nebezpeCnymi latkami, kat. N,
mnozstvo 0,30 t/rok

15 02 02 absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie,
ochranné odevy kontami - nované nebezpednymi latkami, kat. N, mnozstvo 0,20 t/rok

15 02 03 absorbenty, filtratné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02, kat. O,
mnozstvo 4,0 t/rok .

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujice nebezpeéné Casti iné ako'uvedené v 16 02 09 a 16 02 12, kat. N, mnozstvo
0,10 t/rok

16 06 02 niklovo-kadmiové batérie, kat. N, mnoZstvo 0,02 t/rok

17 04 07 zmie8ané kovy, kat. O, mnozstvo 0,20 t/rok

19 08 05 kaly z Cistenia komunalnych odpadovych vod, kat. O, mnozstvo 0,18 t/rok

19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlucovacov oleja z vody obsahujiice jedlé oleje a tuky O, mnoZstvo 0,003 t/rok
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05, kat. O, mnozstvo 5,0 t/rok

19 12 01 papier a lepenka, kat. O, mnozstvo 0,02 t/rok

19 12 02 Zelezné kovy, kat. O, mnozstvo 20,0 t/rok

19 12 03 nezZelezné kovy, kat. O, mnoZstvo 1,0 t/rok

19 12 04 plasty a guma, kat. O, mnoZstvo 0,10 t/rok

19 12 07 drevo iné ako uvedené 19 12 06, kat. O, mnozstvo 0,10 t/rok

19 12 08 textilie, kat. O, mnozstvo 15,0 t/rok

19 12 10 horTavy odpad (palivo z odpadov), kat. O, mno#stvo 100,0 ¥/rok

19 12 12 iné odpady vritane zmieSanych materialov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12
11, kat. O, mnozstvo 330.0 t/rok

20 01 01 papier a lepenka, kat. O, mnoZstvo 5,0 t/rok

20 01 08 biologicky rozlozitel'ny kuchynsky a reStauraény odpad, kat. O, mnozstvo 0,10 t/rok
20 01 11 textilie, kat. O, mnozstvo 0,10 t/rok

20 01 25 jedI¢ oleje a tuky, kat. O, mnozstvo 0,003 t/rok

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37, kat. O, mnozstvo 10,0 t/rok

20 01 39 plasty, kat. O, mnoZzstvo 10,0 t/rok

20 03 01 zmesovy komunalny odpad, kat. O, mnoZstvo 50,0 t/rok

11. Bezpecnostné opatrenia pri prevadzke zariadenia:
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- zariadenie mozu obsluhovat’ len odborne vyskolené osoby v stlade s prevddzkovym poriadkom zariadenia na
zhodnocovanie odpadov spdsobom uréenym v metodickom a pracovnom postupe pre jednotlivé technologické celky
prevadzky,

- dodrziavat’ poziadavky platnych pravnych predpisov na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci, pracovnej
hygieny a poZiarnej ochrany,

- zariadenie podrobovat pravidelnej technickej udrzbe a kontrole, reviziam elektrickych, zdvihacich a inych
zariadeni, ru¢ného elektrického naradia,

- zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevadzkovat’ tak, aby nedoslo k odcudzeniu odpadov alebo k neZiaducemu
vplyvu na Zivotné prostredie a zdravie Pudi.

11.
rusi

rozhodnutie €. OU-MY-OSZP-2016/000538-4 zo dna 25. 4. 2016, ktorym bol udeleny sihlas na prevadzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov ,,Recyklacia syntetickych textilii* podl'a § 97 ods. 1 pism. ¢) zikona o
odpadoch pre prevadzkovatela PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné, ICO: 36 704 300.

Odovodnenie

Sthlas sa vydéva na zéklade Ziadosti spolognosti PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné, ICO: 36 704
300 zaevidovanej dna 12. 3. 2021 pod &. OU-MY-OSZP-2021/000579-001 o udelenie sthlasu podla § 97 ods. 1
pism. ¢) zakona o odpadoch na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov ,,STERED® Technolégia na
zhodnocovanie zmie$anych odpadov zo syntetickych technickych textilii recyklaciou™ pre prevadzku Krajné 874,
916 16 Krajné.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady:

- Ziadost vypracovana v sulade s § 21 vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch, ‘

- Rozhodnutie Okresného tradu Myjava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie €. OU-MY-OSZP-2016/000538-4
zo diia 25. 4. 2016 s platnostou na dobu do 25. aprila 2021,

- STERED® Technoldgia na zhodnocovanie zmieSanych odpadov zo syntetickych technickych textilil recyklaciou
- Technologicky reglement,

- Prevadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

- Opatrenia pre pripad havérie pri nakladani s nebezpeénymi odpadmi v prevadzke spolocnosti,

- Képie zmluv na zabezpedenie nasledného sposobu zhodnotenia alebo zne$kodnenia odpadov vznikajicich pri
prevadzkovani zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

- Zavizné stanovisko Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prirody, biodiverzity
a odpadového hospodarstva, odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, Namestie Eudovita Stira 1, 812 35
Bratislava ¢. 7980/2021-6.6/vt18365/2021 zo dia 7. aprila 2021, v ktérom sa uvaddza nasledovné:

Navrhovana ¢innost patri podl'a prilohy €. 8 k aktualne platnému zakonu &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon
o posudzovani vplyvov®) do kapitoly 9. Infrastruktira, polozky €. 6. Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem
zhodnocovania odpadov uvedeného v polozkach 5 a 11, zariadenia na Gpravu a spracovanie ostatnych odpadov, od
5 000 t/rok, ¢ast’ B, tzn. zistovacie konanie. Navrhovana ¢innost’ s kapacitou 4 900 ton spracovanych ostatnych
odpadov ro¢ne nespliia prahové hodnoty pre zaradenie do asti B, a preto nepodlieha zistovaciemu Konaniu. Nakol'ko
navrhovand ¢innost’ nie je zaradena do asti B prilohy ¢. 8 zdkona o posudzovani vplyvov, nevztahuje sa na fiu ani
ustanovenie § 18 ods. 2 pism. d) zdkona o posudzovani vplyvov, podla ktorého predmetom zistovacieho konania
musi byt kaZd4 zmena navrhovanej &innosti uvedenej v prilohe €. 8 asti B, ktord moZe mat’ vyznamny nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie, ak ide o ¢innost’ uZ postdent, povolent, realizovani alebo v Stadiu realizacie.

- Vypis z obchodného registra Okresného sudu Trenéin pre Ziadatela,

- Potvrdenie o uhrade spravneho poplatku.

Podl'a § 97 ods. 1 pism. ¢) zdkona o odpadoch organy $tdtnej spravy odpadového hospodarstva udel'uji stihlas na
prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
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1. spalovni odpadov, zariadeni na spoluspalovanie odpadov,

2. vodnych stavieb, v ktorych sa zhodnocuju osobitné druhy kvapalnych odpadov,

3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozloZiteIného komundlneho odpadu zo zelene, ak jeho ro¢na kapacita
neprevysuje 100 ton, a

4. zariadenia na zmen3ovanie objemu komunélnych odpadov, ak jeho rocnd kapacita neprevySuje 50 ton.

Predmetom uvedeného podania je zhodnocovanie odpadov ¢innostou R3 — recyklacia alebo spétné ziskavanie
organickych latok, ktoré nie si pouZivané ako rozpuitadléd (vratane kompostovania a inych biologickych
transformaénych procesov) — ktort Ziadatel' vykondva tym, Ze v zariadeni na zhodnocovanie odpadov odpady
rozseparuje, podrvi, nasledne recykluje, homogenizuje za i¢elom nasledného spracovania a zhodnotenia vo vyrobnej
Hlinke ID“ na hotové vyrobky STERED ID — Recyklat s PP zlisovany do formy dosiek, alebo inych tvarov podla
poziadaviek. ;

Do zariadenia vstupuji najmé textilné odpadové materialy pouZivané v automobilovom priemysle, syntetické textilie
v Giprave rdznych zloZeni. Ide o kombinaciu viacerych textilnych materidlov navzdjom, alebo s inym netextilnym
materidlom. Odpad tvori technologicky odpad z vyroby dielov pre nové automobily. Producent odpadu prikladd k
odpadu preberanému na spracovanie materialovy list— zloZenie pévodného vyrobku, z ktorého technologicky odpad
vznikol. Dodané mnoZstvo sa eviduje. Sumérne mnoZstvo zhodnocovanych odpadov v zariadeni nepresiahne 4 900
ton rocne.

Podl'a § 135f zakona o odpadoch platnost rozhodnutia vydaného pred 1. januarom 2021 nie je moZné predlZzovat.
Z dodvodu vydania tohto rozhodnutia a na zaklade novej Ziadosti prevadzkovatel'a zariadenia na zhodnocovanie
odpadov spravny organ rusi rozhodnutie Okresného tiradu Myjava, odboru starostlivosti o Zivotn€ prostredie ¢. OU-
MY-0SZP-2016/000538-4 zo diia 25. 4. 2016 s platnost'ou na dobu do 25. aprila 2021, ktorym bol udeleny sthlas
na prevadzkovanie tohto zariadenia v predo3lom obdobi. Zariadenie je v trvalej prevadzke od roku 2013.

Podla § 97 ods. 17 zikona o odpadoch moZno sthlas udelit’ len na ur€ity ¢as, najviac na pat’ rokov. Vzhl'adom na
vy3Sie uvedené tunaj3i drad udelil predmetny sahlas s platnostou do 14. 4. 2026. Platnost’ sthlasu podl'a odseku
17 sa prediZi, a to aj opakovane, ak nedo¥lo k zmene skuto¢nosti, ktoré sii rozhodujice na vydanie sthlasu, a ak
sa #iadost o predizenie sthlasu doru¢i prisluSnému orgénu $tatnej spravy odpadového hospodarstva najneskor tri
mesiace pred skoncenim platnosti suhlasu.

Ziadatel uhradil spravny poplatok vo vy3ke 11,00 € na zaklade vystaveného platobného predpisu M00-120421-2489
v zmysle zdkona NR SR &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorich predpisov, polozka 162 pism.
¢) sadzobnika spravnych poplatkov.

Spravny organ preskumal Ziadost', ako aj ostatné podkladové materidly a dospel k zaveru, Ze st splnené poZiadavky
a kritéria ustanovené v predpisoch na useku odpadového hospodarstva, ktoré su nevyhnutné pre udelenie sthlasu
podla § 97 ods. 1 pism. ¢) zdkona o odpadoch na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a rozhodol
tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

¢
Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v znenf neskorSich
predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo dfia ozndmenia rozhodnutia na Okresny trad Myjava,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Moravska 1, 907 01 Myjava. V&as podané odvolanie ma odkladny G&inok.
Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Ing. Anna Lajdova
veduica odboru

Informativna pozndmka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky orgdnom verejnej moci

1C0: 00151866 Sufix: 10117
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Dorucuje sa
PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné, Slovenska republika
Obec Krajné, Krajné 52, 916 16 Krajné, Slovenska republika

Na vedomie

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prirody, biodiverzity a odpadového
hospodarstva, odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, Namestie L. Stira, 812 35 Bratislava 15
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Dolozka pravoplatnosti a vykonatelnosti

Typ doloZky:

dolozka pravoplatnosti X
dolozka vykonatelnosti -
dolozka pravoplatnosti a vykonatelnosti -

Cislo rozhodnutia: " | OU-MY-OSZP-2021/000579-006
Datum vytvorenia doloZky: | 05.05.2021
Vytvoril: | Kovarova Nikola, Mgr.

Udaje spravoplatnenia rozhodnutia

Datum nadobudnutia pravoplatnosti: 30.04.2021

Pravoplatnost vyznacena pre:
rozhodnutie v plnom zneni X
¢ast rozhodnutia -



