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REALIZACIA
Energeticky aktivhna vegetacna
strecha s fotovoltaikou

Ing. Pavel Schudich, MDM Slovakia, s.r.o.
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Retencno-drenazna, pestobna a
akusticka doska STERED®

« Zakladny prvok v skladbe energeticky aktivnej strechy
» Doska STERED® je vystupny produkt recyklacie
zmieSanych odpadov zo syntetickych technickych
textilii, pouzivanych v automobilovom priemysle.
» Doska ma certifikat mrazuvzdornosti

» Zakladny rozmer 1200/600/50mm

* Vodozadrznost zakladna 25 |/m2

« +151/m2 .... kratkodobé, opakované spomalenie
odtoku privalového dazda

» Nasiaknuta doska STERED obsahuje 30% vzduchu

« A=0,054 W/mK v suchom stave
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Biosolar - Energeticky aktivha vegetacna strecha s
fotovoltaikou

odparovanie vody
zvySuje vykon
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nosna kon§trukcia strechy

ZLOZENIE :
1, AQUADRAIN 550 TL drenazna podlozka 1, AQUADRAIN 550 TL drenazna podlozka
2, Doska STERED ID 200/050 2, Doska STERED ID 200/050
3, Kvapkova zavlaha, raster 60cm 3, Kvapkova zavlaha, raster 60cm
4, Fotovoltaicka konStrukcia s pritazenim 4, Extenzivny substrat + REZKY SEDUM

/ obsyp gulatym kamenivom / alt. predpestovany koberec
KonsStrukcna vyska: 60mm + FVE 100mm
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Realizacia
biosolarne]
strechy

« AQUADRAIN 550 TL
drenazna podlozka

e Doska STERED ID
retencna doska

Poznamky:
- Realizacia aj za dazda
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Realizacia
biosolarne]
strechy

Poznamky:

Odstupy okolo konStrukcii
prechadzajucich stresnou
rovinou

- Doska STERED ma v sebe
drazku pre vedenie
kvapkovacieho potrubia
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Realizacia
biosolarne]
strechy

- STRKOVA LISTA
pevné ukoncenie vegetacneho pola
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Realizacia
biosolarnej
strechy

 Kvapkova zavlaha
Nastavitelny system
zavlazovania ploch
po sekciach

Poznamky:
- UV odolnost
- Nachadza sa vo
vegetacnom aj
fotovoltaickom poli
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Realizacia

biosolarnej —_— , e
strechy '
« GULATE KAMENIVO

4/8 v okoli FVE

16/22 ostatné

« FVE KONSTRUKCIA
S pritazenim
sklon 10° odolny vetru

Poznamky:
- Doska STERED je pevna
a pruzna zaroven

N, |
Email: mdm@mdm.sk Web: www.mdm.sk

Slovakia, s.r.o.




Realizacia
biosolarnej
strechy

« LISTA EKOBRIM
pevné oddelenie
Strkovych
a vegetacnych poli
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Realizacia
biosolarnej
strechy

« SUBSTRAT a REZKY SEDUM=
substrat hrubky 3cm 5

rezky SEDUM sa

osievaju do substratu. 7] . 17
Po 2 rokoch od osiatia E = i 4 e A
je plocha ¥ IS S g X S Y
plne vegetacna
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Realizacia
biosolarnej
strechy

- FVE
vykon 100kW
odolné voci vetru
energeticky prinos
chladenej strechy
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Zhrnutie udajov biosolarnej strechy

UDAJE O OBJEKTE — vyrobna hala, Dubnica nad Vdahom, Slovensko:

Celkova plocha strechy:. 6800 m2

Z toho plocha KEAVS: 2760 m2
ZATAZENIE KONSTRUKCIE OD KEAVS:

Vegetacna cast strechy: 100kg/m2

Fotovoltaicka Cast strechy: 150kg/m2
ODTOKOVY SUCINITEL: 0,9
POUZITIE KVAPKOVEJ ZAVLAHY:

Redukcia prestupu tepla cez stresnu konstrukciu: - 40%

Ochrana streSnej konstrukcie pred premrfzanim

Zvysenie vykonu FVE panelov chladenim: + 10%
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DalSie vybrané realizacie
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VIESSMANN THYSSENKRUPP ROTHE ERDE
Bratislava Povazska Bystrica
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RODINNE DOMY CAMFIL
Bratislava — travnikova terasa Levice
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Garantovaneé energeticke sluzby (GES)
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Prevadzkové naklady

Garantovana Uspora (pouZita ako platba za GES)

Naklady na energiu
(pred projektom GES)

Znizené naklady na energiu vdaka implementacii
GES

Zaciatok zmluvy o GES Zmluva o GES

(implementdcia opatreni na zniZenie
nakladov za energiu)

Koniec zmluvy o GES
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Predmetom zmluvy GES su spracovanie
energetickeho auditu budovy a realizacia
navrhnutych opatreni.

Pri GES dochadza k modernizacii budov a
zariadeni prijimatela energetickej sluzby.

Prave tato modernizacia vedie k znizeniu
nakladov na spotrebu energie a dalsich
nakladov na prevadzku budovy, z ktorych
sa GES nasledne splaca.
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Nadrazna

35, 909 01 Skalica

+421 (0)905 71 44 33
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